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2.1.2.2 Halter

Als Werkstoff fiir die Herstellung der Halter ist die Aluminiumlegierung EN AW-6060 nach
DIN EN 573-3:2009-08 zu verwenden. Das Ausgangsmaterial der Halter muss mindestens
folgende mechanische Werkstoffkennwerte aufweisen (Festigkeitswerte und Bruch-
dehnung ermittelt nach DIN EN 10002-1:2001-12):

Rpo,2 R A
[N/mm?] [N/mm?] [%]
195 245 10,0

2.1.2.3 Bohrschrauben gem. Anlage 6, sonstige Verbindungselemente

Die Bohrschrauben gem. Anlage 6 werden aus nichtrostendem Stahl der Sorte mit der
Werkstoffnrummer 1.4567 hergestellt. Fir sonstige Verbindungselemente (vgl.
Anlagen 5.1 und 5.2) gelten die Angaben in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen fiir Verbindungselemente (z. B. Zul. Nr. Z-14.1-4) bzw. in
DIN 1052:2008-12.

2.1.3 Korrosionsschutz
2.1.3.1 Profiltafeln

Das Aluminiumband ist durch die Ausbildung der natiirfichen Oxidschicht bei normaler
Bewitterung in See-, Land- oder Industrieluft gegen Korrosion geschiitzt.

In Anwendungsféllen, bei denen eine erhdhte Korrosionsgefahr besteht, z.B. in unmittel-
barer N&he von Kupferhiitten oder Betrieben, die griéBere Mengen von aggressiven
Chemikalien ausstoBen, sind die Profiltafeln durch eine alterungsbestidndige Kunststoff-
beschichtung, z.B. auf Acryl-, Polyester-, PVF- oder PVdF-Basis, mit einer Mindestdicke
von 25 um zu schiltzen,

2.1.3.2 Bohrschrauben gem. Anlage 6, sonstige Verbindungselemente
Es gelten die Bestimmungen entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-14.1-4. Des Weiteren gilt DIN 18807-9:1998-06, Abschnitt 4.5.2, sinngemaB.

2.1.4 Brandschutz
Aluminiumlegierungen sind Baustoffe der Klasse A 1 nach DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt
2.2.1h.
Aluminiumprofiltafeln sind gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfdhige
Bedachungen nach DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt 8.7.2. Bei der Ausfiihrung sind die

Bestimmungen nach MLTB, Anlage 3.1/18 sowie DIN 4102-4/A1:2004-11 zu beachten.
Abwelchende Ausfithrungen bediirfen eines gesonderten Verwendbarkeitsnachweises,

2.2 Kennzeichnung
2.2.1  Profiltafeln

Die Verpackung der Profiltafeln muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Linder gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind,

An jeder Packeinheit der Profiltafeln muss zusétzlich ein Schild angebracht sein, das
Angaben zum Herstellwerk, zum Herstelljahr, zur Profilbezeichnung, zur Blechdicke und
zur Mindeststreckgrenze enthalt.

2,2.2 Haiter

Die Verpackung der Halter muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmu
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Landgf

Abschnitt 2.3 erfilllt sind.

Deutsches fantitut
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An jeder Packeinheit der Halter muss zusatzlich ein Schild angebracht sein, das Angaben
zum Herstellwerk, Herstelljahr, zum Haltertyp und zum Werkstoff enthélt.

2.2.3 Bohrschrauben gem. Anlage 6

Die Verpackung der Bohrschrauben muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszei-
chen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Linder ge-
kennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfiiflt sind.

Im Ubrigen gelten die entsprechenden Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-14.1-4,

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser
aflgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flir jedes Herstellwerk mit eipem Uber-
einstimmungszertifikat auf der Grundiage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Bauprodukte
nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdilberwachung ein-
schlieBlich der dabel durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Baupro-
dukte eine hierfllr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten,

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Waerkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuftihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen.

- Profittafeln:

Im Herstellwerk sind die Geometrie und Abmessungen (insbesondere auch die
Blechdicken) durch regelmdaBige Messungen zu priifen,

Bei jeder Materiallieferung sind die nach Abschnitt 2.1 geforderten Werkstoffeigen-
schaften des Ausgangsmaterials zu Gberpriifen. Der Nachweis der Werkstoffeigen-
schaften des Ausgangsmaterials ist durch ein Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach
DIN EN 10204:2005-01 zu erbringen. Die Ubereinstimmung der Angaben in dem
Abnahmeprifzeugnis 3.1 mit den Angaben in Abschnitt 2.1 ist zu Gberprifen.

Je Coil Ist ein Faltversuch nach DIN EN ISO 7438:2005-10 durchzufilhren, um die
ausreichende Verformbarkeit des Ausgangsmaterials und der Profiltafein
nachzuweisen. Dabei dirfen keine Risse auftreten.

- Halter:

Die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen und Werkstoffeigenschaften der
Halter sind regelmaéBig zu {berpriifen. Der Nachweis der Werkstoffelgensc ke
des Ausgangsmatenals ist durch ein Abnahmeprufzeugms

- Bohrschrauben gem. Anlage 6

Es gelten die entsprechenden Bestimmungen der allgemeinen baua
Zulassung Nr. Z-14,1-4, '
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2.3.3

3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmate-
rials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindeﬂstens finf Jahre aufzubewahren und der flir die Fremd-

Oberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen

Institut filr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschliossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mdngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priiffung unverziiglich
zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméBig zu Gberpriifen, mindestens jedoch zweimal j3hrlich. Im Rahmen der
Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung der Bauprodukte durchzufiihren.

- Profiltafeln und Halter :

Es sind stichprobenartige Prifungen der Geometrie und Abmessungen sowie der
Werkstoffeigenschaften der Profiltafeln und Halter durchzufithren. Die Fremdiiber-
wachung muss erweisen, dass die Anforderungen gem. Abschnitt 2.1 erfiilit sind.

- Bohrschrauben gem. Anlage 6

Es gelten die entsprechenden Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-14.1-4,

Die Probenahme und Priiffungen obliegen jewells der anerkannten Stelle. Die Ergebnisse
der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie
sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen Institut fiir
Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verfangen vorzulegen.

Bestimmung fur Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Durch eine statische Berechnung sind in jedem Einzelfall die Gebrauchstauglichkeit und
die Tragsicherheit nachzuweisen. Die Nachweise kénnen auch durch eine amtlich gepriifte
statische Typenberechnung erbracht werden. Es gilt das in DIN 18800-1:2008-11
angegebene Nachweiskonzept,

Lastannahmen (Einwirkungen) s

Allgemeines ,rfl ,
Fur die Lastannahmen gelten die Regelungen in den geltenden | echnisiiﬁqg
a-é;‘lf‘r

L Deatsches Tastitug ::

Baubestimmungen, wenn nicht im Folgenden etwas anderes bestimmt wird. §
Eigenlast der Profiltafeln .
Die Eigenlast der Profiltafeln ist den Anlagen 3.1 und 3.2 zu entnehmen.
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3.2.3 Einzellast

Der Tragfahigkeitsnachweis fiir die Profiltafeln unter einer Einzellast von 1 kN nach
DIN 1055-3:2006-03 gilt mit der Einhaltung der Bestimmungen dieser Zulassung als
erbracht {vgl. auch Abschnitt 5).

3.2.4 Wassersack
Es gelten die Bestimmungen gem&B DIN 18807-3:1987-06, Abschnitt 3.1.3, sinngemaB.

3.3 Statische Systeme

Die Profiltafeln dlrfen einfeldrig oder iiber mehrere Felder durchiaufend ausgebildet wer-
den.

Als Stutzweite ist der Mittenabstand der Halter anzunehmen. Durchlauftrdger mit Stiitz-
weiten unter 1,0 m missen mit einer rechnerischen Stiitzweite von mindestens 1,0 m
nachgewiesen werden.

3.4 Nachweise zur Aufnahme von Lasten, die rechtwinklig zur Verlegefliche wirken
3.4.1 Berechnung der Beanspruchungen

Es gilt Abschnitt 7.2 der Norm DIN 18800-1:2008-11, wenn nicht im Folgenden etwas
anderes bestimmt wird. Die Beanspruchungen sind grundsétzlich nach der Elastizitits-
theorie zu berechnen.

Der Gebrauchstauglichkeitsnachweis (Durchbiegung siehe DIN 18800-1:2008-11,
Abschnitt 7.2.3) darf mit den gleichen Kombinationsbeiwerten wie fiir den
Tragsicherheitsnachweis gefithrt werden.

3.4.2 Berechnung der Beanspruchbarkeiten aus den charakteristischen Werten der
WiderstandsgroBen

Es gelten Abschnitt 7.3 von DIN 18800-1:2008-11 sowie die Angaben in den Anlagen 3.1
bis 5.2. Die Bezeichnung der charakteristischen GréBen in den Anlagen 3.1 und 3.2 er-
folgt in Anlehnung an DIN 18807-9:1998-06.

Die charakteristischen Werte fiir Profiltafeln mit Baubreiten zwischen den in den Anlagen
angegebenen Baubreiten diirfen flir 65 mm hohe Profile gleichen Typs linear interpoliert
werden.

Als charakteristische Werte fiir die maximal aufnehmbaren Krédfte der Verbindungen der
Halter mit der Unterkonstruktion diirfen entweder die in den Anlagen 5.1 und 5.2 angege-
benen Werte oder die Werte in den entsprechenden bauaufsichtlichen Zulassungen (z. B.
Zul. Nr. Z-14.1-4) und Normen (z,B. DIN 1052:2008-12) in Rechnung gestelit werden.
Zur Ermittlung der Beanspruchbarkeiten aus den charakteristischen Werten ist der
Teilsicherheitsbeiwert vy = 1,33 anzusetzen.

3.5 Berechnung der Form&nderungen
Der charakteristische Wert fir das Biegetrdgheitsmoment ist den Anlagen 3.1 und 3.2 zu
entnehmen,

3.6 Dachschub

Eine Weiterleitung von In der Dachebene wirkenden Schub- und Normalkréften infolge
einer Dachneigung durch die Profiltafeln darf ohne besondere Anforderungen an die Aus-
fihrung - z.B. Ausbildung von Festpunkten {vgl. auch Abschnitt 4.1) - rechnerisch nicht
beriicksichtigt werden. Die Kréfte aus Festpunkten sind in der Unterkonstruktion weiter zu

verfolgen. T,
3.7 Scheibenwirkung Gt
Eine Scheibenwirkung der Profiltafeln zur Aussteifung des Gesamtbauwerks ofer zur *%:

Stabilisierung der Unterkonstruktion gegen Biegedrillknicken darf rechnerisch nicht be- ra
racksichtigt werden. ¥

¥ Dentaches tostitug /"
% fiir Bautechnik #
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4 Bestimmungen fiir die Ausfithrung

4.1 Profiltafeln

Die Profiltafeln missen an jeder Randrippe durch Halter mit der Unterkonstruktion ver-
bunden werden. Zur Fixierung der Profiltafeln bei Warmebewegungen und zur Ubertra-
gung des Dachschubs bei geneigten Déchern sind Festpunkte vorzusehen. QuerstsBe sind
nur zuldssig, wenn auch unter Vollbelastung noch ein einwandfreier Wasserablauf méglich
ist.

Querstdfe milssen direkt iiber einem Auflager ausgefiihrt werden, wenn der StoB an
einem Festpunkt erfolgt. Anderenfalls sind die Profiltafeln kurz oberhalb eines Auflagers
zu stoBen. Bei Dachneigungen bis 17° {30 %) muss die gegenseitige Uberlappung der
Profiltafeln mindestens 20 cm, bei gréBeren Dachneigungen mindestens 15 cm betragen,

Bei Verwendung der Profiltafeln als wasserfilhrende AuBenschale von Dachern sind fol-
gende Mindestdachneigungen einzuhalten:

Mindestdachneigung von 1,5° (2,6 %) fir Décher ohne QuerstéBe. Die erforderliche Min-
destdachneigung erhéht sich bei Déchern mit QuerstéBen und/oder Durchbriichen (z.B.
Lichtkuppeln) auf 2,9% (5 %).

Auf die bei Dachdurchbriichen- z.B. fiir Lichtkuppeln - geforderte Erhhung der Mindest-

dachneigung darf unter gleichzeitiger Erfillung folgender Voraussetzungen verzichtet
werden:

1. Es werden komplett geschweiBte Dachaufsatzkrinze verwendet.

2. Die Dachaufsatzkrénze aus Aluminium werden mit der Dachoberschale aus den
Profiltafeln so verschweift, dass eine absolute Dichtigkeit erreicht ist.

3. Fir elne VerschweiBung der Profiltafeln bzw. Schweiung an den Profiltafeln ist der
Eignungsnachweis nach der Richtlinie zum SchweiBen von tragenden Bauteilen aus
Aluminium - Fassung Oktober 1986 - des Deutschen Instituts fUr Bautechnik mit
einem erweiterten Geltungsbereich fiir Bauteile unter 1,5 mm Dicke erbracht.

Die Forderung der Mindestdachneigung entféllt (Grtlich begrenzt) filr den Firstbereich,
wenn die Dachelemente im Bereich mit Dachneigungen < 2,9° (5 %) ungestoBen Uber den
First durchlaufend angeordnet werden,

Direkter Kontakt der Profiltafeln mit ungeschiitzten Stahlteilen der Unterkonstruktion ist
wegen der Gefahr von Kontaktkorrosion dauerhaft zu verhindern, z.B. durch Isclierung
mit einer Lage Bitumenpappstreifen, mit bituminésem oder Zinkchromat- oder Chlorkaut-
schuk-Anstrich oder durch Verzinkung der Stahiteile in den Kontaktzonen. Zur Impragnie-
rung der Holzpfetten oder anderen hdélzernen Bauteilen, die mit Aluminium-Bauteilen
direkten Kontakt haben, dirfen nur Holzschutzrmittel verwendet werden, die nicht zu den
Chiornaphtalin-Praparaten gehdren und die keine Salze wie Kupfer- oder Quecksitbersalkze
oder auch keine Fluorverbindungen enthalten.

Direkter Kontakt der Profiltafeln mit frischem Beton ist zu verhindern.
4.2 Halter

Far die Verbindung der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion sind Halter gemé&B Anlage 2
zu verwenden, deren oberes Ende jeweils mit den Profiltafeln zu verklemmenn ist. Die

Halter sind auf Unterkonstruktionen aus Stahl, Aluminium oder Holz unmittelbar zu befes-

tigen. —

Die Befestigung der Halter mit der Unterkonstruktion erfolgt mit den in den Anla% 1,%%
5.2 und 6 bzw. in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (z.B. Zul. Nr. Z#14.1-4)* 4
und Normen (z.B. DIN 1052:2008-12) angegebenen geeigneten Verbindungsele nten. £ b

Bentachier Thstitut
flir Baumehmk
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4.3

4.4

4.5

Schult

Fir Verbindungen der Profiltafeln mit Beton-Unterkonstruktionen sind ausreichend ver-
ankerte, durchgehende Stahlteile (z.B. HTU-Schienen oder 8 mm dicke Flachstéhle) oder
Holzlatten {Mindestdicke 40 mm) mit einer Breite von mindestens 60 mm zwischenzu-
schalten.

Auflagertiefe

Die Pfettenbreite darf bei End- und Zwischenauflagern 60 mm nicht unterschreiten. Zur
Gewdhrlelstung der Tragféhigkeit an den Endauflagern ist ein Profiltafeliiberstand von
mindestens 70 mm erforderlich.

Ortgang

Die freiliegenden Rédnder in Spannrichtung der Profiltafeln sind durch eine geeignete
Randversteifung (Ortgangprofile) auszusteifen.

Einbau der Profiltafein

Die Profiltafeln diirfen nur von Fachkrdften des Herstellwerks oder durch vom Hersteller
entsprechend angeleitete und bevoliméchtigte Firmen eingebaut werden. Vom Hersteller
bzw. Verleger der Profiltafeln ist eine Ausfilhrungsanweisung fiir das Verlegen der Ele-
mente anzufertigen und den Montagefirmen auszuh&ndigen.

Profiltafein mit Beschddigungen einschlieBlich plastischer Verformungen dirfen nicht ein-
gebaut werden.

Bel Verwendung von Profiltafeln unterschiedlicher Blechdicke in einem Dach sind diese
nach Blechdicken zu markieren, um Verwechslungen zu vermeiden.

Die einzelnen Elemente sind nach dem Verlegen sofort durch Verhaken der Randrippen zu
verbinden. Hierbei ist auf eine einwandfreie Verbindung mit den Haltern zu achten. Wird
die Verlegung der Profiltafeln unterbrochen, so ist grundsétzlich die letzte befestigte
Profiltafel gegen Abheben zu sichern.

Eine zusétzliche Sicherung gegen Abheben ist auBerdem erforderlich, wenn die Kon-
struktion im Bauzustand gréBeren Beanspruchungen aus Windlasten als im Endzustand
ausgesetzt ist.

Wahrend der Montage diirfen an einem Rand noch unbefestigte Profiltafeln bis zu Grenz-
stiltzweiten gemdB Anlagen 3.1 und 3,2 cohne lastverteilende MaBnahmen begangen wer-
den. Bel gréfieren Stiitzweiten dlrfen sie nur Uber aufgelegte Bohlen (vgl. Abschnitt 5)
begangen werden,

Nach Fertigstellung ist das Dach von Gegenstinden zu sdubern.
Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Nach Fertigstellung des Daches dirfen die Profiltafeln zu Reinigungs- und Wartungsar-
beiten ohne lastverteilende MaBnahmen bis zu Stiltzweiten gem&B Anlagen 3.1 und 3.2
begangen werden.

Lastverteilende MaBnahmen, z.B. Holzbohlen der Sortierklasse S10 bzw. Festigkeitsklasse
C24 mit einem Querschnitt von 4x 24 cm und einer Ldnge von > 3,0m sind
anzuwenden, wenn die Stiitzweite die vorstehenden Maximalwerte (iberschreitet.

Die Bohlen diirfen in Spannrichtung der Profiltafeln oder quer zur Spannrichtung auf den
Rippen verlegt werden.
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Aluform 65/ 305 ALUDECK
Charakteristische Werte fiir Auflast
Blech-| Eigen- | Tragheits] Feld- | Endaufa- Schnittgrﬁf&er; an Zwlnschenauﬂagern (%renzstﬁtzweiten
dicke | last moment | moment | gerkraft M/Mg+R/Reg <1 wahrend | nach
der Montage "
1 g . *}e%k MF.R RA.,k Mg‘k Rg.k max MS.k max RB,k Egrk Egrk
mm KN/m cm/m kNm/m kN/m KNm/m | kN/m kNm/m kN/m m m
0.7 0,030 58,1 1,86 12,97 1,60 w 1,60 11,00 2,00 »
0,8 | 0,034 71,6 2,19 15,68 1,91 % 1,91 1158 | 230 .
0.9 0,038 85,2 2,51 18,40 2,24 = 2,24 12,16 2,65 *
1,0 0,043 98,7 2,82 21,10 2,56 o 2,56 12,74 * *
1,2 0,051 117,7 3,23 27,22 3,29 o 3,29 16,42 . *
vy =10 Yy, =11

" Die Profiltafel diirfen nur bis zu den angegebenen Stiitzweiten |, ohne lastverteilende MaRnahmen
begangen werden. Die mit * gekennzeichneten Profiltafeln sind ochne Einschrénkungen begehbar.

-
B 7
e%
Aluform 65/ 305 ALUDECK %0
Charakteristische Werte fiir abhebende Belastungl, Deutsghes tnsnitit g
tie—btantechnik f
Blech-| Feid- | Endaufia- Schmttgrof&er:) an Zw::chenaumzr; L
dicke | moment | gerkraft M/Mex+R/RBx<1 s Ty
i MF,k RA.k Mg.k Rg'k max MB.k max RB,i
mm kNm/m {  kN/m [ kNm/m | kN/m kNm/m | kN/m
0,7 1,24 11,15 2,21 24,98 1,82 9,26
0,8 1,65 13,38 2,48 45,05 2,18 12,08
0.9 1,86 15,63 2,77 78,45 2,54 14,93
1.0 2,18 17,38 3,04 145,7 291 17,78
1,2 2,90 22,95 3,65 w0 3,55 17,78
\ ' 1,1
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Aluform 65/ 400 ALUDECK
Charakteristische Werte fir Auflast
Blech] Eigen- | Traghelts] Feld- | Endaufia- Schnitigrbrser; an Zwl:chenauﬂagern fsrenzstﬂtzwelien
dicke | last moment | moment | gerkraft M/Mg +R/Rp <1 wéhrend | nach
der Montage
{ g . Jeeffk MF,k RA‘k Mg‘k R%,k max MB,!( max RB,k Ig!‘k IGl‘k
mm kN/m cm/m kNm/m kN/m kNm/m | kN/m kNm/m kN/m m m
0,7 | 0,0274 52,5 1,44 6,75 1,43 259 1,40 13,6 1,80 3,00
0,8 | 0,0313 60,0 1,756 7,20 1,98 184 1,75 14,4 2,20 3,35
0,9 | 0,0352 67,6 2,08 7,85 2,54 108 2,10 15,3 2,60 3,70
1,0 0,0391 75,1 2,37 8,10 3,10 338 2,46 16,2 3,00 4,00
1,2 0,0464 754 2,85 9,05 2,85 48,7 2,55 18,1 3,20 4,20
YM = 1'0 YM = 1’1
Aluform 65/ 400 ALUDECK k\ Dentseiids nsiitnt
Charakteristische Werte fir abhebende Belastuny, fiir Bapmedink
Blech-| Feld- | Endaufia- Schnittgréf&er; an Zm:chenau%&'ggg_lm
dicke | moment | gerkraft M/Mgx +R/Rp =1
t MF.k RA.k Mgk Rg,k max MB,k max Rg_k
mm kiNm/m kN/m kNm/m | kN/m kNm/m kN/m
0,7 1,31 3,88 1,14 o 1,14 7,76
0,8 1,61 5,05 144 o 1,44 10,1
0,9 1,80 6,20 1,74 00 1,74 124
1,0 2,19 7,35 2,04 w0 2,04 14,7
1.2 2,81 9,90 2,31 0 2,3 19,8
¥, =11
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Charakteristische Werte der WiderstandsgroRen der
Halter unter Druckbeanspruchung In kN/Halter
Haliertyp Halterhdhe in mm | End- oder Mittelauflager
Haiter 0 80 6,17
Halter 80 144 6,17
Halter 100 164 6,17
Halter 120 184 6,17
Halter 140 204 6,17
¥y = 1.1
Charakteristische Festhaltekrifte
fiir Halter im B&rdel in kN/Halter
Bie%hgickﬂ End- oder Zwischenauflager
0,7 2,70
0,8 4,15
0,9 5,60
1,0 7,05
1,2 8,70
Y, = 1,33

Charakteristische Wert der Widerstandsgrofie
Gleithalter unter Zugheanspruchnung §

sZ:! es

6,85 kN/Halter

Y, = 1,33
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Charakteristische Werte fir die Verbindung der Halter mit

der Unterkonstruktion

Fiir nach oben gerichtete Beanspruchungen (z.B. Windsog}) sind charakteristische Werle fur die Zugkraft

in der Anlage 5.2 angegeben.

Fir in der Anlage 5.2 nicht aufgefiihrte Verbindungselemente und Unterkonstruktionsdicken kann die
charakteristische Zugkraft wie folgt ermittelt werden:

1. Bei sinseitiger Anordnung des Verbindungsmittelelementes

F =0,294-Fu

2. Bei Anordung der Verbindungsmittel heidseitig vom Haitersteg

3 :2'sz

mit F. = charakteristische Zugkraft je Halter
F.« = charakteristische Auszugskraft je Verbindungselement aus der Unterkonstruktion

Unterkonstruktionen aus Stahl 8 235 oder héher, Beton mit ausreichend verankerter Zwischenlage:

Es sind zugelassene Verbindungselemente, z.B. nach Zulassung Nr.Z-14.1-4 "Verbindungselemente
zur Verwendung bel Konstruktion mit "Kaltprofilen aus Stahlblech - insbesondere mit Stahiprofil-
tafeln”, Zulassung Nr. Z-14.4-426 "Bohrschraube EJOT JT3-X-2-8,0 x L" oder Bohrschrauben

SFS SDK2-5-377-6,0 x L nach Anlage 6 zu verwenden,

Bel Verwendung von Verbindungselementen nach Zulassung Nr. Z-14.1-4 ist als Teilsicherhelts-
belwert Yy, = 14,33 anzusetzen.

Unterkonstruktionen aus Aluminium:

Es sind zugelassene Verbindungselemente, z.B. nach Zulassung Nr.Z-14.1-4 "Verbindungselemente
zur Verwendung bei Konstruktionen mit "Kaltprofilen"aus Stahlblech - insbesondere mit Stahlprofilta-
feln" zu verwenden. Die charakteristischen Auszugwerte kénnen nach DIN 18807 Tell 6 armitteit

werdsn.

Unterkonstruktlonen aus Holz:!

Es sind genormte Schrauben oder flir die Verwendung in Holz zugelassene Verbindungselemente
z.B. nach Zulassung Nr. Z-14.1-4 "Verbindungselemente zur Verwendung bet Konstruktion mit

"Kaltprofilen" aus Stahlblech - Inshesondere mit Stahlprofiltafeln” zur verwenden.

Fur die charakteristische Auszugskraft F .« ist als Teilsicherheitsbeiwert v, 1,33 ang

\ Dentaehes Institys

fiir Bautechy ik /_;;';
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Unter- Flansch-
2 Befestigungs- | Verbindungselement | Bohrloch g Fk
ﬁ konstruktion dicke schema g mm kN/Halter
mm .
Aluminium 0,7 O zugslassener PrefR- 1,81
1 Reoa> 200 0,8 laschenblindnist 5,6 2,37
Nimm? 21,0 o 2 5 mm 2,44
L 0,9 o Bohrschraube 1,55
) Aluminium 1,0 SFS SDK2-5-377-8,0 x L 1,90
Rm 2 225 N/mm 1,2 nach Anlage 6 - 2,70
1 =18 o 5,10
08 1,30
g Rm 2 225 N/mm? 12 EJOT JT3-X-2-6,0x L _ 2’30
1)2) nach '
15 o Zul.-Nr.Z-14.4-426 3,20
22,0 el 4,90
. o zugelassensr
4 Aluminium 20 Profi- 2 46
EN AW-6060 T6 ' laschenblindniet 55 '
o] g 5mm
0,75 0 zugelassener 2,40
5 | Stahitrapezprofil ?’33 Pref- 55 2,60
o o laschenblindriet >
! g 5 mm ’
0,75 o Bohrschraub 2,10
. | swahs2m 0,88 s . 290
Stahlirapezprofil 1,00 SDK2-5-377-6.0 3,75
21,25 o nach Anlage 6 5,00
0,75 o] Bohrschraube 2,10
7 Stahl S 235 0,88 EJOT JT3-X-2-6,0x L i 2,70
Stahlirapezprofil 1,00 nach 3,30
2) 21,25 o Zul-Nr.Z-14.4-426 4,50
zugelassene
8 Stahl § 235 28,0 o gewindeformende
Schraube
2 6,3 mm
9 Holz slehe Anfage 5.1 und Abschnitt 3.4.2 \

¥y =133

)

1) Bei Aluminium-Unterkonstruktionen mit Werten R nm < 225 N/mm? sind die charakleristlsch

Im Verhélinis der Festigkeiten abzumindem.

b ”
v EEChes Tostitgg /’
fiir Bautechpik /4

erted
“‘-——W

2) Weltere Festigkeitswerte und Blechdicken siehe Zulassung Nr. Z-14.4-426,
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